
Popcorn-Herstellung –
klassisch mit Öl geröstet!

Die bewährte
Popcorn-

Herstellung,
wie man sie 

kennt.
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Gold-Medal-Maschinen – erfolgreich seit 1934.
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Zum Beispiel: Popcornmaschine Deluxe Citation / 16 oz

Beleuchtetes 
Schild

Zweiarm-
Topf-Aufhängung

Strom-Zufuhr 
für Topf

Popcorn-
Schaufel

Öl-Zufuhr

Abnehmbare 
Stromzufuhr
zum Topf

Kunststoff-
Fuß

Edelstahl-
Topf

Hebelarm 
zur Entleerung

Lüftungsschlitze

Plexiglas-Türen

Auffang-
Schublade
ungeplatzte 
Maiskörner

Beleuchtetes 
Menüboard 
zur Steuerung

Beleuchtetes 
Menüboard 
zur Steuerung
der Öl-Zufuhr

Klappe zur
Entnahme 
von Popcorn

Typen-
Schild

Magnet-
verschluss
für Türen

Sicherheitsglas

Innenraum-
Beleuchtung



Die doppelwandigen Töpfe der 
Popcorn-Maschinen von Gold-
Medal (USA) zählen seit Jahrzehnten 
zur besten Wahl. Praktisch, un- 
kompliziert, robust, hitzespeichernd 
– alles Eigenschaften, die diese 
flachen Töpfe auszeichnet. 
Die stabile Zweiarm-Aufhängung, 
sowie der leicht herausnehmbare 
Topf sind der Clou. Die integrierte 
Heizung, das stabile Rührwerk und 
die beweglichen Deckel garantieren 
einen störungsfreien Dauerbetrieb. 

Der Topf,
der es  
in sich hat.

Öl-Zufuhr Antrieb 
Rührwerk

Rührwerkachse

Zweiarm-
Topf-
Aufhängung

Stromzufuhr
für Topf

schwenkbare
Deckel

Deckelgriff

Hebelarm zur
Entleerung

Dreh-
Achse

Topfträger

Zahnrad-
Rühr-
kreuz-
welle Feststellring für 

Rührwerkachse
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Regulieren die Temperatur der Heizspirale:
Die beiden Bi-Metall-Thermostate.

Das Heizsystem – präzise und zuverlässig.
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1 1  Heizspirale im Inneren 

 des Topfes

2  Bi-Metall-Thermostat

3  Halter für Heizspirale

4  Topf-Dichtung

5  Hitzebeständiges Kabel

6  Anschluss Heizspirale
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Popcorn-Mais und Öl /Fett 
in den Topf geben.

 
In Öl geröstetes Popcorn – ob gesalzen oder süß mit Zucker kandiert – hat den charakteristischen Röstgeschmack, der sich allgemein 
großer Beliebtheit erfreut. Die jeweilige Rezeptur ist das Geheimnis eines jeden einzelnen Popcorn-Rösters. 

Nicht nur für Profis sondern auch besonders für Einsteiger ist die bewährte Zweiarm-Topf-Aufhängung von Gold Medal das Nonplusultra. 
Diese garantiert eine leichte und störungsfreie Popcorn-Herstellung, ganz besonders im Dauerbetrieb. Extremen Bedingungen wie  
große Hitze, Dampf, Feuchtigkeit, Fett und ständige Bewegung hält der Topf als Herzstück der Popcornmaschine verlässlich stand.
Der doppelwandige, flache Topf mit integriertem Heizsystem sorgt für eine gleichmäßig verteilte Temperatur – die Garantie für ein 
Spitzen-Ergebnis beim Endprodukt. Sozusagen Popcorn-Flocken at its best!

Zucker oder Salz je nach 
Rezeptur hinzufügen. 
 

Nach wenigen Minuten springt 
und quillt das fertige Popcorn 
aus beiden Topf-Deckeln.

Den Topf nach unten kippen, um 
ihn komplett zu entleeren. Die
nächste Röstung kann losgehen.
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Das Rührwerk – robust und verlässlich.

Das Edelstahl-Rühwerk sorgt für eine kontinuierliche Mischung der Maiskörner, des Öls und des Zuckers oder Salz. Damit wird ein 
Anbrennen verhindert und die Röstung durch gleichmäßige Erwärmung optimiert. Kein Klemmen, kein Verhaken: Das robuste Rühwerk 
arbeitet störungsfrei bei großer Hitze und im Dauerbetrieb.
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6 1  Öl-Zufuhr

2  Zahnrad Rühwerk

3  Antrieb Rührwek

4  Nadellager/Rühwerk

5  Lagerumschlagplatte

6  Rühwerkachse

7  Feststellring 
 für Rührwerkachse

Beleuchtetes Menüboard 
zur Steuerung.

Menüboard zur Steuerung
der Öl-Zufuhr.

Abnehmbare Stromzufuhr
zum Topf. w
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Antriebsmechanik 
der Maschine.
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Ausgereifte
Technik 
im Dach 
der Maschine.
1  Axial-Abzugsventilator

2  Lüftungsrohr

3  Antriebsmotor Rührwek

4  Trafo Beleuchtung

5  Innenbeleuchtung

6  Befestigung Gehäuse

7  Stromzufuhr Bodenheizung 

8  Steuerungsplatine

9  Kontroll-Schütze 

 für Thermostate

10  Stromverteiler

11  Schalter Menüboard

12  Schalter Menüboard

 Öl-Zufuhr

13  Stecker Dachbeleuchtung

14  Stromzufuhr Topf 

15  Öl-Leitung zum Topf 

16  Temperaturfühler

17  Kontrollleuchte Temperatur
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Fun Pop / 4 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 40 l/Std.
Maße: B 44,5 x H 62,6 x T 45,7 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 688 W
Gewicht: 16 kg / Art.-Nr.: 1053
2-Rad-Wagen: Art.-Nr.: 1075

Gold Medal Popcornmaschinen
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mEuro Pop / 8 oz / Black Edition
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 80 l/Std.
Maße: B 49,9 x H 75,3 x T 50,8 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.053 W
Gewicht: 26 kg / Art.-Nr.: 1182
2-Rad-Wagen: Art.-Nr.: 1183

Gay 90’s Whiz Bang / 12 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 120 l/Std.
Maße: B 76,2 x H 114,3 x T 57,3 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.375 W
Gewicht: 52 kg / Art.-Nr.: 1007
2-Rad-Wagen: Art.-Nr.: 1008

Kapazität:
40 l/Std. Kapazität:

80 l/Std.

Kapazität:
120 l/Std.



Gold Medal Popcornmaschinen

Fun Pop / 4 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 40 l/Std.
Maße: B 44,5 x H 62,6 x T 45,7 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 688 W
Gewicht: 16 kg / Art.-Nr.: 1053

Euro Pop / 8 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 80 l/Std.
Maße: B 49,9 x H 75,3 x T 50,8 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.053 W
Gewicht: 26 kg / Art.-Nr.: 1076

Titan / 6 oz
Ideal für Popcorn-Newcomer!
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 60 l/Std.
Maße: B 50,8 x H 71,4 x T 35,6 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.220 W
Gewicht: 30 kg / Art.-Nr.: 1110

Pop Maxx / 12 – 14 oz
Beleuchtetes Schild!
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 140 l/Std.
Maße: B 52,7 x H 78,7 x T 53,7 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.275 W
Gewicht: 33 kg / Art.-Nr.: 1084
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Kapazität:
40 l/Std.

Kapazität:
60 l/Std.

Kapazität:
80 l/Std.

Kapazität:
140 l/Std.



Gold Medal Popcornmaschinen

Citation / 16 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 160 l/Std.
Maße: B 71,1 x H 110,5 x T 52,1 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.920 W
Gewicht: 55 kg 
Art.-Nr.: 1002

Antik Citation / 16 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 160 l/Std.
Maße: B 84,6 x H 112,4 x T 80,8 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 2.675 W
Gewicht: 59 kg 
Art.-Nr.: 1006
Unterschrank: Art.-Nr.: 1012

Deluxe Citation / 16 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 160 l/Std.
Maße: B 71,1 x H 110,5 x T 52,1 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 2.375 W
Gewicht: 55 kg
Art.-Nr.: 1086

Macho Pop / 16 – 18 oz
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 180 l/Std.
Maße: B 66 x H 94 x T 66 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 1.750 W
Gewicht: 83 kg
Art.-Nr.: 1157
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Kapazität:
160 l/Std.

Kapazität:
160 l/Std.

Kapazität:
160 l/Std.

Kapazität:
180 l/Std.



Gold Medal 
Popcornmaschinen

Discovery / 32 oz
Enorme Kapazität!
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 320 l/Std.
Maße: B 92,4 x H 120 x T 71,8 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 5.760 W
Gewicht: 132 kg
Art.-Nr.: 1158

Grand Medallion / 52 oz
Inklusive Unterschrank!
Kessel: Edelstahl / Kapazität: 520 l/Std.
Maße: B 122,8 x H 196,9 x T 76,2 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 7.177 W
Gewicht: 160 kg
Art.-Nr.: 1093
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mPop-O-Gold / 32 oz
Kessel: Edelstahl / inkl. Messbecher und
Popcornschaufel / Kapazität: 320 l/Std.
Maße: B 91,4 x H 119,7 x T 71,1 cm
Spannung: 230 V / Leistung: 5.752 W
Gewicht: 110 kg
Art.-Nr.: 1024 (Passender Unterschrank auf Anfrage!)

Kapazität:
320 l/Std.

Kapazität:
320 l/Std.

Kapazität:
520 l/Std.



N i c h t  n u r  b e s s e r .  A n d e r s !

Haase GmbH, Dieselstraße 10, 61239 Ober-Mörlen, Telefon: 0 60 02 / 9 36 88 - 8 
Fax: 0 60 02 / 9 36 88 - 99, E-Mail: info@haase-food.com, www.haase-food.com


